四川省妇幼保健院   四川省妇女儿童医院
会议室音响设备采购项目要求
一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院 会议室音响设备采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、采购需求及供货要求

	大小会议室的智能会议设备集中控制系统

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	可编程中控
	★1.内置高速微处理器、采用WEB自由编写控制界面，编写内容保存在主机内，不受移动控制面板更换的影响；任何可上网的手机、电脑、IPAD等带系统的电子触摸面板都可无线控制，切底解决控制终端无法使用时会议无法开启的问题。
2.通过自身的协议可进行扩展、级联、手拉手的方式实现多区域、多设备的图像化管理控制模式，为系统设备、环境的管理提供完美的解决方案。   
3.自身可扩接四个或485设备，可配合PT系列的中控实现控制界面的任意自定义功能。
★4.主机自带USB、RJ45、485 232 等接口
5.输出口都可更改波特率，也可同时发送不同的波特率；
★6.每个RS232 接口可同时控制多个不同波特率的设备；   
★7.提供原厂家参数证明文件加盖原厂家公章。 
	台
	1

	2
	触屏
	1、存储容量 16GB 
2、处理器 高通骁龙MSM8916集成芯片                                                                                                  3、核心数量 4核 Android 4.4
4、处理器速度 1.2GHz                                                                                                              5、系统内存 2GB 
6、屏幕尺寸 8英寸                                                                                                                7、屏幕分辨率 1280×800 
8、屏幕比例 16：10                                                                                                                9、屏幕类型 TFT IPS屏 
10、屏幕描述 全视角电容屏，支持5点触控。 
11、WiFi功能 支持8个设备接入 WiFi双频2.4GHz/5GHz,支持802.11a/b/g/n，最高150Mbps高速率 
	个
	1

	3
	无线路由
	1、协议标准 IEEE802.11n/g/b、IEEE802.3、IEEE802.3u 
2、无线速率 450Mbps 
3、频率范围 2.4~2.4835GHz
4、接口 1个WAN口（10/100/1000M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
5、3个LAN/WAN复用接口（10/100/1000M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）/1个LAN口（10/100/1000M自适应），支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）/1个USB 2.0接口 
	个
	1

	4
	双绞线传输器
	  1.视频输入类型：HDMI; 视频传输类型:RJ45，六类国标屏蔽线
★2.节能环保，无需外接电源(提供国家广电质量检测报告);
★3.小巧，便于隐藏,大小不得超过100MM*80MM*20MM(长*宽*厚);
★4.可直接插设备HDMI输出口，无需外加跳线和转接头,减少信号损失;
  5.支持热插拔，内置保护电路,带有防雷功能 ，避免设备接口烧坏;
  6.最大分辨率支持:4096*2160 无压缩传输;
★7.可兼容VGA及HDMI、DVI-D无源输出接口器;
  8.提供至少一项发明专利;   
★9.投标时提供样品演示。
★10.投标时提供原厂家针对本次项目的授权文件加盖原厂家公章。                        
	只
	2

	5
	双绞线传输器
	  1.视频输出类型：HDMI; 视频传输类型:RJ45，六类国标屏蔽线
★2.节能环保，无需外接电源(提供国家广电质量检测报告);
▲3.小巧，便于隐藏,大小不得超过100MM*80MM*20MM(长*宽*厚);
★4.可直接插设备HDMI输入口，无需外加跳线和转接头,减少信号损失;
  5.支持热插拔，内置保护电路,带有防雷功能 ，避免设备接口烧坏;
  6.最大分辨率支持:4096*2160 无压缩传输;
★7.可兼容VGA及HDMI、DVI-D无源输入接口器;
  8.提供至少一项发明专利;   
★9.投标时提供样品演示。
★10.投标时提供原厂家针对本次项目的授权文件加盖原厂家公章。 
	只
	2

	6
	双绞线矩阵
	1.★采用1.5U机箱非插卡式一体化设计，信号接口采用8个RJ45输入口、8个RJ45输出口，自带数字互通协议，可完美兼容无源无压缩的传输器，输入/输出最大支持1920*1200/60HZ，输入/输出都可满足选择HDMI、DVI、CAT、VGA等多种格式信号；
2.★支持单网线传输高清DVI、HDMI与VGA等信号，单边传输50~80米无延迟显示，输入输出两端相加传输距离可支持达到150M以上，极大的布线空间能满足绝大多数的工程需求。
3.支持各种标准分辨率透明传输功能,高分辨率图像远距离传输显示依然清晰无损，实现信号不做任何的压缩或放大，图像清晰真实；
4.采用高亮3.5英寸液晶屏显示，信号输入输出通道状态可一目了然，方便选择准确信号切换控制，控制面板具备16个数字按键直接操控，便捷随心。
5.专业的图形处理芯片，清流信号，确保1920*1200/60HZ满帧运行画面流畅，支持数模混合，音视频同步传输；任意通道支持加减嵌音频输入/输出，所有输出端口完全帧同步显示，.
6.★支持分级管理，可设置多个会议场景自由切换达到方便调用，支持设置密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程；
7.★标准配置WEB式网页控制设计，实现用户自定义编程切换；用户可实现任意系统电脑，安卓手机，iPhone、iPad等智能终端的控制操作；实现温度实时监测、切换状态监测、信号切换场景调用。
8.★支持信号切换呈现淡入淡出效果，双绞线信号切换时间极短；各个换场景支持无缝切换，真正实现场景切换无任何黑屏抖动及闪烁现象，给整个系统中各种显示终端带来更完美的视觉享受。   
9.可自由选择DVI/HDMI/VGA等信号通过网线接入矩阵，信号接入/接出免跳线，无需外接电源适配器额外供电；直接实现信号传送双绞线对接，真正简化工程，永久布线，美观方便。
10.控制方式：支持面板、红外、RS232、AT-LINK控制协议、网页、软件等各种控制方式。支持自动轮训，多逻辑控制和管理，可自定义轮循的间隔时间。
11.每通道图像处理都是有专业的图形处理芯片完成，可以7*24小时开机，稳定性好，不会出现设备死机现象。
12.具有断电现场记忆保护、状态存储与自定义等功能，开机5秒响应。无需任何人工操作。
13.支持虚拟平台管理，可根据不同房间、不同应用划分模块，作为多台设备应用于多个系统确保切换场景的一键自动恢复。
14.支持输入OSD功能，OSD内部自带多种颜色标识，对每个输入信号进行标识管理，以便将来自不同设备的信息进行标识分类，方便各种数据的分类管理。
15.内嵌编程控制器，可分级管理，可编辑多个设备或多个会议场景，可设置多场景切换达到方便调用，可设置场景密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程；
16.切换速度≤100ns，工作温度：-15至65℃，功耗≤48W，重量≤2.2KG;
17.★产品具备3C认证、FCC认证、CE认证；具有矩阵用户软件和嵌入软件著作权证书；
18.提供原厂家参数证明文件加盖原厂家公章。
	套
	1

	7
	
	1.★采用1.5U机箱非插卡式一体化设计，信号接口采用8个RJ45输入口、8个RJ45输出口，自带数字互通协议，可完美兼容无源无压缩的传输器，输入/输出最大支持1920*1200/60HZ，输入/输出都可满足选择HDMI、DVI、CAT、VGA等多种格式信号；
2.★支持单网线传输高清DVI、HDMI与VGA等信号，单边传输50~80米无延迟显示，输入输出两端相加传输距离可支持达到150M以上，极大的布线空间能满足绝大多数的工程需求。
3.支持各种标准分辨率透明传输功能,高分辨率图像远距离传输显示依然清晰无损，实现信号不做任何的压缩或放大，图像清晰真实；
4.采用高亮3.5英寸液晶屏显示，信号输入输出通道状态可一目了然，方便选择准确信号切换控制，控制面板具备16个数字按键直接操控，便捷随心。
5.专业的图形处理芯片，清流信号，确保1920*1200/60HZ满帧运行画面流畅，支持数模混合，音视频同步传输；任意通道支持加减嵌音频输入/输出，所有输出端口完全帧同步显示，.
6.★支持分级管理，可设置多个会议场景自由切换达到方便调用，支持设置密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程；
7.★标准配置WEB式网页控制设计，实现用户自定义编程切换；用户可实现任意系统电脑，安卓手机，iPhone、iPad等智能终端的控制操作；实现温度实时监测、切换状态监测、信号切换场景调用。
8.★支持信号切换呈现淡入淡出效果，双绞线信号切换时间极短；各个换场景支持无缝切换，真正实现场景切换无任何黑屏抖动及闪烁现象，给整个系统中各种显示终端带来更完美的视觉享受。   
9.可自由选择DVI/HDMI/VGA等信号通过网线接入矩阵，信号接入/接出免跳线，无需外接电源适配器额外供电；直接实现信号传送双绞线对接，真正简化工程，永久布线，美观方便。
10.控制方式：支持面板、红外、RS232、AT-LINK控制协议、网页、软件等各种控制方式。支持自动轮训，多逻辑控制和管理，可自定义轮循的间隔时间。
11.每通道图像处理都是有专业的图形处理芯片完成，可以7*24小时开机，稳定性好，不会出现设备死机现象。
12.具有断电现场记忆保护、状态存储与自定义等功能，开机5秒响应。无需任何人工操作。
13.支持虚拟平台管理，可根据不同房间、不同应用划分模块，作为多台设备应用于多个系统确保切换场景的一键自动恢复。
14.支持输入OSD功能，OSD内部自带多种颜色标识，对每个输入信号进行标识管理，以便将来自不同设备的信息进行标识分类，方便各种数据的分类管理。
15.内嵌编程控制器，可分级管理，可编辑多个设备或多个会议场景，可设置多场景切换达到方便调用，可设置场景密码保护功能，用户可以根据自己的需求进行自定义编程；
16.切换速度≤100ns，工作温度：-15至65℃，功耗≤48W，重量≤2.2KG;
17.★产品具备3C认证、FCC认证、CE认证；具有矩阵用户软件和嵌入软件著作权证书；
19.提供原厂家参数证明文件加盖原厂家公章。
	套
	

	会议室的音频（扩声、控制）系统



	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	音箱
	1、系统类型：2-Way12"
2、低音单元：12寸低音单元/1*2.6寸音圈
3、高音单元：1*1寸喉塞/1*1.4寸音圈
4、灵敏度： 95db（1w@1m）
5、输入功率：250W(额定)/500W(峰值)
6、标称阻抗：8Ω
7、频率响应：50Hz-18KHz（±3db）
8、尺寸（W×D×H）：395×360×600mm
9、连续声压级：119dB
10、峰值声压级：125dB
11、重量：15Kg
12、覆盖角：90×40（H×V）
★13、厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
	支
	4

	2
	功放
	1、立体声8Ω 350W×2、4Ω 450W×2,桥接8Ω 620W
2、频率响应：20Hz-20kHz±0.05dB
3、输入灵敏度：0.77V/1.0V/1.4V
4、信噪比：105db
5、失真度：≤0.03%
6、采用2U高度设计，重量小于12Kg
7、选用配对性能优异的功率管，令整机的动态响应和音色表现更加出色
8、具有过载、过热、短路、高频过载输出直流消波限节以及熔断保护
9、全新打造时尚铝合金拉丝面板，简洁、美观、大方
★10、厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
	台
	2

	3
	电源管理器
	1、★具备有密码登陆模式   
2、★带RS-232接口，带级联功能，支持中控控制
3、LED大屏液晶显示，中/英文切换操作菜单                             
4、支持自定义电源通道开启模式                                      
5、支持默认模式、全开放模式和反向模式                                  
6、支持全开放和自由开启模式                                         
7、每通道开启/关闭顺序，可单独设置延时间隔（时间1~99秒）                                         
8、可控制8位全球通用万用插座输出，AC250V~（10A）                          
9、★支持多达30台级联使用 
10.★提供密码登录及级联功能软件截图。
11,★提供原厂彩页加盖公章。        
	台
	1

	4
	调音台
	1.8路话筒输入，6路立体声输入，
2.带48V幻像电源
3.1-4路带100Hz低切功能，
4.输入高中低3段均衡，输出七段均衡
5.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，
6.输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关，方便选择
7.带MP3播放功能，MP3带液晶屏，显示歌曲
8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频
9.带录音功能，用U盘可以直接录音
10.可以直接与电脑通讯，电脑USB线可以输出音频到调音台
11.内置24-bitDSP数字效果，32种效果，效果带液晶显示屏，
13.带平衡和非平衡输出口，
14.两编组输出，立体声辅助返回，
15.可选配标准机柜支架，
	台
	1

	5
	会议系统数字防啸叫处理器
	1、专业会议系统的全自动高速反馈抑制器

2、完全傻瓜式操作，不需要调节，接口简单，仅有输入，输出，电源接口

3、使用DSP数字算法，效果比模拟移频效果更稳定，不会受环境温度、湿度、灰尘等外界影响移频效果，无须调试，自动适应声学环境

4、使用非常简单，可以提高话筒增益8-10dB 而不会产生啸叫，智能混音，无缝高速转换

5、无论打开多少个话筒，效果依然出色，高保真，原音轻松再现，智能混音，无缝高速转换                                                                     

6、技术参数：

   额定电压: 220V±10%  50Hz

   频率响应: 125Hz~15KHz                                                                                                               

   失真: ＜0.1% @ 1KHz                                                          

   信噪比: ＞90dB                                                           

   输入阻抗: 20KΩ                                                           

   输出阻抗（平衡）: 200Ω                                                  

   温度范围: -10~55℃                                                       

   重量：3.5kg                                                                 

   尺寸：480×220×44mm
	台
	1

	6
	无线会议话筒（一拖四）
	1、红外自动对频无线会议型麦克风
2、主机提供独立的平衡音频输出插座与混合不平衡输出，全面适应各种连接需求
3、采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，采用微电脑CPU控制，二次变频技术
4、400个频道可供选择，不分A、B、C、D通道，使用更方便
5、全金属材质标准机箱，装配数码通道显示
6、接收机参数：
  频率范围：730-850Hz
  调节方式：FM
  最大频偏：±50KHz
  灵敏度：18dB(可调)
  信噪比：≥89dB
  音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)
  音频/平衡输出：0-300mV/600Ω
  动态范围：≥105dB
  工作电压：DC12V
  工作电流：1000mA
  显示：大屏液晶显示频道数
7、发射机参数：
  频率范围：740-820MHz
  发射功率：10mW
  频率稳定度：≤±0.005%
  调节方式：FM
  最大频偏：±50KHz
  频率选择：红外对频确定发射器工作频率
  工作电源：DC4.5V（1.5V AA*3）
  工作电流：≤100mA
	套
	2

	7
	主机
	1、★无线数字会议系统
2、独特的EQ功能，使音质更易融洽任何场合
3、★产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线
4、科学的ID编码设计，打开电源即可使用，在信号覆盖的范围内可以任意移动和支持无限个单元使用
5、CPU可以多级纠错和加密扰码，最大限度防止串频干扰和手机电磁干扰
6、具有先进先出和限制发言和主席发言三种发言模式
7、同时发言人数1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人）
8、★主机大屏幕LCD显示工作内容，分级菜单设计
9、具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能
10、通信IP和通信ID调节
11、实时显示使用人数，使用通道，单元电量数据
12、抗手机、RF射频干扰
	台
	1

	8
	主席机
	1、★本机采用可充电的锂电电池供电，充电端口使用USB口
2、金属底座，超薄型设计，采用黑色哑光表面处理，分拆式设计
3、单元使用液晶屏显示，实时显示会议工作状态和信息
4、具有低压指示和主席控制按键等内容信息
5、外置通信天线,使信号全方位发射,在有效范围内不会出现失控状态
6、话筒具有灯环，可显示发言状态
7、具有发言优先专用功能,有强制切断代表单元发言的权限
8、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求
9、电源供应：内置锂电3.7V
10、发射功率：10mW
11、最大频偏：±45KHz
12、拾音咪头：电容式、单一指向
13、灵敏度：-47±2dB@1KHz
14、频率响应：20-18KHz
15、耗电量：100mA
	支
	1

	9
	代表机
	1、★本机采用可充电的锂电电池供电，充电端口使用USB口
2、金属底座，超薄型设计，采用黑色哑光表面处理，分拆式设计
3、单元使用液晶屏显示，实时显示会议工作状态和信息
4、具有低压指示和主席控制按键等内容信息
5、外置通信天线,使信号全方位发射,在有效范围内不会出现失控状态
6、话筒具有灯环，可显示发言状态
7、具有发言优先专用功能,有强制切断代表单元发言的权限
8、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求
9、电源供应：内置锂电3.7V
10、发射功率：10mW
11、最大频偏：±45KHz
12、拾音咪头：电容式、单一指向
13、灵敏度：-47±2dB@1KHz
14、频率响应：20-18KHz
15、耗电量：100mA
	支
	4

	10
	辅材
	线材、PVC管件、设备连接线等
	
	1


以上产品要求所有产品免费质保一年，超出质保时间只收取维修产品产生的材料费用；质量保修期内接到报修电话2小时内到达现场，4小时内解决问题，如不能解决免费提供相关代用设备。
三、供应商资质要求

供应商营业执照范围内须具有电子产品安装及技术服务或电子产品。（提供营业执照副本复印件）。

四、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214、65978223

附件2
采购文件书装订顺序
1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）
2、目录
3、报价一览表
4、企业营业执照（复印件）
5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有独立法人资格，营业执照范围内须具有电子产品安装及技术服务或电子产品。 
6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）
7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
8、设计规范或标准
9、售后服务承诺书
10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件，格式见附件3）。
11、封底
注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3
法定代表人身份授权书
（采购单位名称）：
本授权声明：（投标人名称）
（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：（加盖公章）
日期：
★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。
附件4
四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院 

会议室音响设备
报价一览表
	序号
	项目名称
	数量
	金额（万元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	合计
	 
	 
	 


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。
2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3.“报价一览表”需单独密封。
供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：        
日期：
项目业绩表
	省外省级以上单位用户
	用户名称
	数量
	合同签订日期
	备注

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	省内省级单位用户
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	省内其他用户
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。
附件5
反商业贿赂承诺书
为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：
一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。
二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：
1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。
三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。
四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。
五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：
1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；
3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。
六、 采购物资名称：                                   
本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）
承诺企业名称（公章）                  
法人代表或委托代理人（承诺人）
